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LINY SYNTETYCZNE  

Lina Polipropylenowa Pleciona 16 Oplotowa  

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Oplot: Jedwab Polipropylenowy  

¶ Rdzeŗ: Jedwab Polipropylenowy, 
ukġad r·wnolegġy 

¶ Konstrukcja: 16 oplotowa 

¶ ChġonnoŢļ wody: ~0% 

¶ Stabilizacja na promienie UV 

¶ Odporne na dziaġanie substancji 
chemicznych i organicznych  

¶ Bardzo niska masa 

  
 

SYMBOL šREDNICA SIĠA ZRYWAJŅCA 
[DAN]  

OPLOT WAGA [G/MB]  NAWĎJ [MB] 

LPP02 2mm 82 16 2 700 

LPP03 3mm 123 16 4 400 

LPP04 4mm 180 16 9 500 

LPP05 5mm 244 16 13 400 

LPP06 6mm 420 16 16 400 

LPP07 7mm 590 16 22 300 

LPP08 8mm 750 16 32 300 

LPP10 10mm 1240 16 45 200 

LPP12 12mm 1415 16 56 150 

LPP14 14mm 1640 16 91 120 

LPP16 16mm 1880 16 120 100 

LPP18 18mm 2526 16 142 80 

LPP20 20mm 3420 16 158 60 

LPP22 22mm 3560 16 180 50 

LPP24 24mm 3690 16 220 50 

LPP25 25mm 3750 16 250 50 

Str. 5 



 

Lina Polipropylenowa Pleciona 48 Oplotowa  

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Oplot: Jedwab Polipropylenowy  

¶ Rdzeŗ: Jedwab Polipropylenowy, 
R·wnolegġy 

¶ Splot: 48 oplotowy 

¶ Bardzo wysoka odpornoŢļ na Ţciera-
nie 

¶ ChġonnoŢļ wody: ~0% 

¶ Stabilizacja na promienie UV 

¶ Odporne na dziaġanie substancji 
chemicznych i organicznych  

¶ Bardzo niska masa 

¶ Bardzo duŮa wytrzymaġoŢļ 

  

 

SYMBOL šREDNICA SIĠA ZRYWAJŅCA 
[DAN]  

OPLOT WAGA [G/MB]  NAWĎJ [MB] 

LPP08/48 8mm 750 48 32 300 

LPP10/48 10mm 1240 48 45 200 

LPP12/48 12mm 1415 48 56 150 

LPP14/48 14mm 1640 48 91 120 

LPP16/48 16mm 1880 48 120 100 

LINY SYNTETYCZNE  
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Lina Polipropylenowa Krŋcona 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ: Polipropylen  

¶ Konstrukcja: skrŋcana, tr·jŮyġowa 

¶ Stabilizacja na promienie UV 

¶ Odporne na dziaġanie substancji 
chemicznych i organicznych  

¶ Nie tonie w wodzie  

¶ Liny w przedziale fi 6mm - fi 16mm 
wystŋpujņ r·wnieŮ w odcinkach: 
110m, 220m, 600m. 

¶ Na indywidualne zam·wienie wy-
konujemy liny o dowolnej dġugoŢci. 

  
 

SYMBOL šREDNICA SIĠA ZRYWAJŅCA 
[DAN]  

OPLOT WAGA [G/MB]  NAWĎJ 

LPK06 6mm 296 3 20 50 

LPK08 8mm 505 3 35 50 

LPK10 10mm 770 3 50 50 

LPK12 12mm 1080 3 70 50 

LPK14 14mm 1445 3 95 50 

LPK16 16mm 1850 3 125 50 

LPK18 18mm 2310 3 155 50 

LPK20 20mm 2805 3 190 50 

LPK22 22mm 3355 3 240 50 

LPK24 24mm 3940 3 340 50 

LPK26 26mm 4575 3 400 50 

LPK28 28mm 5250 3 540 50 

LPK30 30mm 5950 3 650 50 

LPK36 36mm 8350 3 900 50 

LPK40 40mm 10200 3 1200 50 

LPK46 46mm 12150 3 1450 50 

LPK50 50mm 14300 3 1700 50 

LPK60 60mm 17000 3 2100 50 

LINY SYNTETYCZNE  
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Lina Elastyczna 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Oplot: 20% jedwab polipropylenowy 
multifilament  

¶ Rdzeŗ: 80% guma elastyczna, ukġad 
r·wnolegġy 

¶ Konstrukcja: 16 oplotowa 

¶ RozciņgliwoŢļ: 100% 

¶ Bardzo duŮa wytrzymaġoŢļ 

  
 

SYMBOL šREDNICA SIĠA ZRYWAJŅCA 
[DAN]  

OPLOT WAGA [G/MB]  NAWĎJ 

LE04 4mm 50 16 16 200 

LE05 5mm 75 16 25 200 

LE06 6mm 100 16 30 200 

LE08 8mm 130 16 45 100 

LE10 10mm 175 16 60 100 

LE12 12mm 220 16 95 100 

LINY SYNTETYCZNE  
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Lina Poliamidowa  

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Oplot: jedwab poliamidowy  

¶ Rdzeŗ: jedwab poliamidowy, ukġad 
r·wnolegġy 

¶ nie unoszņ siŋ na wodzie 

¶ absorbujņ wilgoļ 

¶ wyŮsza odpornoŢļ termiczna niŮ w 
przypadku polipropylen·w ð tem-
peratura pracy do 100ÁC (miŋkniŋcie 
170ÁC, topnienie 215ÁC) 

¶ wysoka wytrzymaġoŢļ i odpornoŢļ 
na Ţcieranie 

¶ wysoka rozciņgliwoŢļ 

¶ niska odpornoŢļ na kwasy 

  
 

SYMBOL šREDNICA SIĠA ZRYWAJŅCA 
[DAN]  

NAWĎJ OPLOT WAGA [G/MB]  

LPMP02 2mm 63 70 16 2 

LPMP03 3mm 178 400 16 5 

LPMP04 4mm 310 500 16 9 

LPMP05 5mm 500 400 16 10 

LPMP06 6mm 700 400 16 20 

LPMP08 8mm 1370 300 16 36 

LPMP10 10mm 2100 200 16 56 

LPMP12 12mm 2940 150 16 81 

LINY SYNTETYCZNE  
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Lina Poliestrowa STAPEL 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Oplot: jedwab poliestrowy (elana)  

¶ Rdzeŗ: jedwab poliestrowy, ukġad r·wnolegġy 

¶ Konstrukcja: 16 oplotowa 

¶ chġonnoŢļ wody ok. 0,4 - 2 % 

¶ odpornoŢļ na Ţcieranie - b. duŮa 

¶ odpornoŢļ na warunki atmosferyczne - b. duŮa 

¶ odpornoŢļ na promieniowanie UV - b. duŮa 

¶ odpornoŢļ na chemikalia b. duŮa 

¶ odpornoŢļ na temp. wysoka 

  
 

SYMBOL šREDNICA SIĠA ZRYWAJŅCA 
[DAN]  

NAWĎJ [MB] OPLOT WAGA [G/MB]  

LPSP08 8mm 1380 300 16 50 

LPSP10 10mm 2120 200 16 80 

LINY SYNTETYCZNE  
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Lina Rozruchowa Poliamidowa  

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ: Poliamid 100% 

¶ Rdzeŗ: Poliamid 100% 

¶ linka pleciona o gŋstym splocie 

¶ gwarantuje maksymalnņ odpornoŢļ na naprŋŮenia 
oraz rozwġ·knienie 

¶ bardzo maġa rozciņgliwoŢļ 

  
 

SYMBOL šREDNICA SIĠA ZRYWAJŅCA 
[DAN]  

NAWĎJ [MB] OPLOT WAGA [G/MB]  

LR03 3mm 115 200 16 7 

LR05 5mm 244 200 16 20 

LINY SYNTETYCZNE  
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Lina Kinetyczna  

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ: Poliamid 100% 

¶ Konstrukcja: tr·jskrŋtna 

¶ RozciņgliwoŢļ: bardzo duŮa ( Ñ 30% ) 

¶ OdpornoŢļ na Ţcieranie: bardzo duŮa 

¶ Stabilizacja termiczna 

¶ Produkt wyprodukowany w Polsce  

¶ Produkt wykonywany rŋcznie 

¶ Atesty: PN-EN ISO 1140:2006   DIN 83330 

  
 

SYMBOL šREDNICA WYTRZYMAĠOšĻ [KG] WAGA [KG]  

LKPA245 24mm 11800 2,30 

LKPA246 24mm 11800 2,70 

LKPA248 24mm 11800 3,40 

LKPA2410 24mm 11800 4,10 

LKPA265 26mm 13700 2,70 

LKPA266 26mm 13700 3,15 

LKPA268 26mm 13700 3,95 

LKPA2610 26mm 13700 4,80 

LKPA285 28mm 14900 3,15 

LKPA286 28mm 14900 3,65 

LKPA288 28mm 14900 4,60 

LKPA2810 28mm 14900 5,60 

LKPA325 32mm 19600 4,10 

LKPA326 32mm 19600 4,75 

LKPA328 32mm 19600 6,05 

LKPA3210 32mm 19600 7,30 

LINY SYNTETYCZNE  
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Lina Jutowa 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ: Juta 

¶ Konstrukcja:  

¶ Surowiec pochodzenia roŢlinnego o naturalnej 
barwie 

¶ Delikatna w dotyku  

¶ DuŮa odpornoŢļ na warunki atmosferyczne 

¶ Liny Jutowe dostŋpne w odcinkach: 10m, 15m, 
20m, 30m, 40m, 50m.  

¶ Na indywidualne zam·wienie klienta jest 
moŮliwa produkcja lin w odcinkach do 100 
metr·w.  

  
 

SYMBOL šREDNICA SIĠA ZRYWAJŅCA 
[DAN]  

OPLOT WAGA [G/MB]  NAWĎJ [MB] 

LJ06 6mm 180 3 30 50 

LJ08 8mm 320 3 45 50 

LJ10 10mm 470 3 60 50 

LJ12 12mm 640 3 75 50 

LJ14 14mm 810 3 115 50 

LJ16 16mm 1000 3 140 50 

LJ18 18mm 1130 3 170 50 

LJ20 20mm 1340 3 195 50 

LJ22 22mm 1790 3 235 50 

LJ24 24mm 1900 3 275 50 

LJ26 26mm 1990 3 330 50 

LJ28 28mm 2140 3 380 50 

LJ30 30mm 2300 3 420 50 

LJ36 36mm 2450 3 630 50 

LJ40 40mm 2600 3 740 50 

LJ46 46mm 2800 3 900 50 

LJ50 50mm 3000 3 1200 50 

LJ60 60mm 3200 3 1700 50 

LJ70 70mm 3600 3 2450 50 

LINY NATURALNE  
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Lina Sizalowa 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ: Sizal 

¶ Konstrukcja: tr·jŮyġowa 

¶ Surowiec pochodzenia roŢlinnego, wġ·kna Agawy  

¶ Odporne na dziaġanie substancji chemicznych i 
organicznych 

¶ Wysoka wytrzymaġoŢļ 

¶ Bardzo duŮa odpornoŢļ na warunki atmosferyczne 

¶ Liny Sizalowe dostŋpne w odcinkach: 10m, 15m, 
20m, 30m, 40m, 50m.  

¶ Na indywidualne zam·wienie klienta jest moŮliwa 
produkcja lin w odcinkach do 100 metr·w.  

  
 

SYMBOL šREDNICA SIĠA ZRYWAJŅCA 
[DAN]  

OPLOT WAGA [G/MB]  NAWĎJ [MB] 

LSI06 6mm 258 3 33 50 

LSI08 8mm 450 3 48 50 

LSI10 10mm 693 3 65 50 

LSI12 12mm 986 3 95 50 

LSI14 14mm 1330 3 140 50 

LSI16 16mm 1720 3 170 50 

LSI18 18mm 2160 3 210 50 

LSI20 20mm 2650 3 260 50 

LSI22 22mm 3190 3 325 50 

LSI24 24mm 3780 3 380 50 

LSI26 26mm 4420 3 450 50 

LSI28 28mm 5100 3 530 50 

LSI30 30mm 5830 3 590 50 

LSI36 36mm 8290 3 800 50 

LSI40 40mm 10200 3 1120 50 

LSI46 46mm 12200 3 1340 50 

LSI50 50mm 14500 3 1580 50 

LSI60 60mm 16900 3 2100 50 

LINY NATURALNE  
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Lina Baweġniana Pleciona 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Oplot: baweġna 100% 

¶ Rdzeŗ: ukġad r·wnolegġy 

¶ Konstrukcja: 16 oplotowa 

¶ Z wysokiej jakoŢci surowca naturalnego 

¶ Nie barwiona  

¶ W peġni ekologiczna 

  
 

SYMBOL šREDNICA SIĠA ZRYWAJŅCA 
[DAN]  

OPLOT WAGA [G/MB]  NAWĎJ [MB] 

LBP02 2mm 35 16 4 700 

LBP03 3mm 53 16 6 400 

LBP04 4mm 70 16 10 500 

LBP05 5mm 100 16 15 400 

LBP06 6mm 170 16 20 400 

LBP08 8mm 314 16 40 300 

LBP10 10mm 360 16 50 200 

LBP12 12mm 440 16 65 150 

LBP14 14mm 550 16 90 120 

LBP16 16mm 690 16 120 100 

LBP18 18mm 850 16 142 80 

LBP20 20mm 1090 16 165 60 

LINY NATURALNE  
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Lina Baweġniana Krŋcona 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ: baweġna 100% 

¶ Konstrukcja: skrŋcana, tr·jŮyġowa 

¶ Z wysokiej jakoŢci surowca naturalnego 

¶ Naturalny kolor  

¶ W peġni ekologiczna 

  
 

SYMBOL šREDNICA SIĠA ZRYWAJŅCA 
[DAN]  

OPLOT WAGA [G/MB]  NAWĎJ [MB] 

LBK05 5mm 140 3 20 50 

LBK06 6mm 195 3 30 50 

LBK08 8mm 345 3 45 50 

LBK10 10mm 525 3 70 50 

LBK12 12mm 780 3 105 50 

LBK14 14mm 950 3 140 50 

LBK16 16mm 1310 3 190 50 

LBK18 18mm 1545 3 240 50 

LBK20 20mm 1915 3 290 50 

LINY NATURALNE  
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Lina Stalowa Ocynkowana 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ stal, ocynk galwaniczny  

¶ Atesty: DIN 3055;  DIN 3060; DIN 3066 w zaleŮno-
Ţci od stosowanego splotu 

¶ WYTRZYMAĠOšĻ NA ROZCIŅGANIE:            
1770 [N/mmİ][Mpa] 

¶ Liny stalowe uŮywane sņ w r·Ůnych dziedzinach 
gospodarki. Ze wzglŋdu na r·Ůna konstrukcjŋ maja 
wszechstronne zastosowanie oraz dzielņ siŋ na 
r·Ůne rodzaje. 

  
 

Konstrukcja:  
1x7: 

¶ Liny stalowe o splocie 1x7 sņ linami bardzo sztyw-
nymi, maġo elastycznymi lecz odpornymi na rozciņ-
ganie. Liny te posiadajņ duŮo wiŋkszņ odpornoŢļ na 
Ţcieranie niŮ liny o splocie 1x19 

6x7+FC: 

¶ Lina stalowa o splocie 6x7+FC charakteryzuje wyso-
ka odpornoŢļ na Ţcieranie przy niewielkiej elastycz-
noŢci. šrednice drut·w warstwy zewnŋtrznej sņ 
bowiem duŮo grubsze niŮ przy linach z innymi kon-
strukcjami.  

6x19+FC: 

¶ Lina stalowa o splocie 6x19+FC stosuje siŋ w·wczas, 
gdy lina pracuje na wielokrņŮkach i przelotkach o 
typowych promieniach przy normalnym natŋŮeniu 
pracy, na maġych wyciņgarkach i podnoŢnikach. 

6x37+FC: 

¶ Lina stalowa o splocie 6x37+FC charakteryzuje 
mniejsza odpornoŢļ na Ţcieranie niŮ liny z innymi 
konstrukcjami, z uwagi na to, Ůe w zewnŋtrznej 
warstwie splot·w wystŋpuje duŮo drut·w o maġej 

SYMBOL šREDNICA WYTRZYMAĠOšĻ 
[KN]  

WYTRZYMA-
ĠOšĻ NA ROZ-
CIŅGANIE [N/
mmİ] [Mpa]  

SPLOT 
RHRL 

OBCIŅŭENIE 
ZRYWAJŅCE 

[KG]  

WAGA [G/
MB]  

LS01 1mm 1,2 1770 1x7 120 5 

LS01,5 1,5mm 1,3 1770 6x7+FC 132 8 

LS02 2mm 2,3 1770 6x7+FC 234 14 

LS03 3mm 5,3 1770 6x7+FC 540 32 

LS04 4mm 9,4 1770 6x7+FC 958 56 

LS05 5mm 14,6 1770 6x19+FC 1488 87 

LS06 6mm 21,0 1770 6x19+FC 2141 125 

LS08 8mm 37,4 1770 6x19+FC 3813 221 

LS10 10mm 58,4 1770 6x37+FC 5955 346 

LS12 12mm 84,1 1770 6x37+FC 8575 498 

LS14 14mm 129,4 1770 6x37+FC 13200 700 

LS16 16mm 172,5 1770 6x37+FC 17600 930 

LS18 18mm 220,6 1770 6x37+FC 22500 1180 

LS20 20mm 248,0 1770 6x37+FC 25300 1340 

LINY STALOWE  
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Lina Stalowa PCV 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Stal, ocynk galwaniczny 

¶ Powġoka PCV 

¶ Norma: DIN 3055;  DIN 3060 w zaleŮnoŢci od sto-
sowanego splotu 

¶ WytrzymaġoŢļ drutu na rozciņganie: 1770 [N/
mmİ][Mpa] 

 

Zastosowanie: 
  

¶ Liny stalowe w otulinie PCV majņ szerokie zasto-
sowanie w przemyŢle ciŋŮkim, stoczniowym, rybo-
ġ·wstwie i wielu innych. Stosuje siŋ je w maszy-
nach budowlanych, transportowych, przemysġo-
wych. Liny stalowe w otulinie PCV nadajņ siŋ ide-
alnie jako odciņgi maszt·w itp. 

  
 

SYMBOL šREDNICA WYTRZYMAĠOšĻ 
[KN]  

SPLOT RHRL WAGA [G/MB]  NAWĎJ [MB] 

LSPCV02 2mm 1,32 6x7+FC 10 200 

LSPCV03 3mm 3,67 6X7+FC 25 200 

LSPCV04 4mm 6,66 6X19+FC 47 200 

LSPCV05 5mm 6,1 6X7+FC 52 150 

LSPCV06 6mm 16,4 6X19+FC 112 100 

LINY STALOWE  
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Lina Stalowa Nierdzewna 7x19 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Stal nierdzewna, kwasoodporna A4  

¶ AISI316, gatunek stali: 1.4401 

¶ Konstrukcja 7x19 

¶ WytrzymaġoŢļ na rozciņganie 1570 [N/mmİ] 
[Mpa]  

¶ Norma: EN 12385-4 

¶ Liny ze stali jakoŢciowych posiadajņ zwiŋkszonņ 
odpornoŢļ na dziaġanie czynnik·w chemicznych 

¶ Zalecane szczeg·lnie w Ţrodowiskach kwaŢnych i 
zasadowych, w kt·rych liny ocynkowane ulegajņ 
przyŢpieszonej korozji. 

¶ Polecane takŮe do zastosowaŗ w przemyŢle spo-
Ůywczym, chemicznym, farmaceutycznym, jachto-
wym i sportach wodnych  

¶ Liny nierdzewne stosuje siŋ bardzo czŋsto jako 
elementy ozdobne w rozwiņzaniach architekto-
nicznych. 

  
 

SYMBOL šREDNICA WYTRZYMAĠOšĻ 
[KN]  

SPLOT RHRL WAGA [G/MB]  NAWĎJ MAX. 
[MB]  

LSN7X19-02 2mm 2,65 7X19 15 250 

LSN7X19-02,5 2,5mm 4,17 7X19 23 250 

LSN7X19-03 3mm 5,86 7X19 35 250 

LSN7X19-04 4mm 10,4 7X19 61 250 

LSN7X19-05 5mm 16,3 7X19 96 250 

LSN7X19-06 6mm 23,4 7X19 138 100 

LSN7X19-07 7mm 31,97 7X19 187 100 

LSN7X19-08 8mm 41,7 7X19 243 100 

LSN7X19-10 10mm 65,1 7X19 381 100 

LSN7X19-12 12mm 93,7 7X19 548 100 

LSN7X19-16 16mm 145,5 7X19 973 100 

LINY STALOWE  
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Lina Stalowa Nierdzewna 7x7 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Stal nierdzewna, kwasoodporna A4  

¶ AISI316, gatunek stali: 1.4401 

¶ Konstrukcja 7x7 

¶ WytrzymaġoŢļ na rozciņganie 1570 [N/mmİ] 
[Mpa]  

¶ Norma: EN 12385-4 

¶ Liny ze stali jakoŢciowych posiadajņ zwiŋkszonņ 
odpornoŢļ na dziaġanie czynnik·w chemicznych 

¶ Zalecane szczeg·lnie w Ţrodowiskach kwaŢnych i 
zasadowych, w kt·rych liny ocynkowane ulegajņ 
przyŢpieszonej korozji. 

¶ Polecane takŮe do zastosowaŗ w przemyŢle spo-
Ůywczym, chemicznym, farmaceutycznym, jachto-
wym i sportach wodnych  

¶ Liny nierdzewne stosuje siŋ bardzo czŋsto jako 
elementy ozdobne w rozwiņzaniach architekto-
nicznych. 

  
 

SYMBOL šRDNICA WYTRZYMAĠOšĻ 
[KN]  

SPLOT RHRL WAGA [G/MB]  NAWĎJ MAX. 
[MB]  

LSN7x7-01  1mm 0,71 7x7 4 500 

LSN7x7-01,5 1,5mm 1,62 7x7 9 500 

LSN7x7-02 2mm 2,69 7x7 16 250 

LSN7x7-03 3mm 6,05 7x7 35 250 

LSN7x7-04 4mm 10,8 7x7 63 250 

LSN7x7-05 5mm 16,8 7x7 98 250 

LSN7x7-06 6mm 24,2 7x7 142 100 

LSN7x7-08 8mm 43 7x7 252 100 

LINY STALOWE  
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Lina Stalowa Nierdzewna 1x19 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Stal nierdzewna, kwasoodporna A4  

¶ AISI316, gatunek stali: 1.4401 

¶ Konstrukcja 1x19 (struna) 

¶ WytrzymaġoŢļ na rozciņganie 1570 [N/mmİ] [Mpa] 

¶ Norma: DIN 3053  

¶ Liny ze stali jakoŢciowych posiadajņ zwiŋkszonņ 
odpornoŢļ na dziaġanie czynnik·w chemicznych 

¶ Zalecane szczeg·lnie w Ţrodowiskach kwaŢnych i 
zasadowych, w kt·rych liny ocynkowane ulegajņ 
przyŢpieszonej korozji. 

¶ Polecane takŮe do zastosowaŗ w przemyŢle spoŮyw-
czym, chemicznym, farmaceutycznym, jachtowym i 
sportach wodnych  

¶ Liny nierdzewne stosuje siŋ bardzo czŋsto jako ele-
menty ozdobne w rozwiņzaniach architektonicz-
nych. 

  
 

SYMBOL šREDNICA WYTRZYMAĠOšĻ 
[KN]  

SPLOT RHRL WAGA [G/MB]  NAWĎJ 

LSN1x19ð 01 1mm 0,94 1X19 5 500 

LSN1x19ð 01,5 1,5mm 2,11 1X19 12 500 

LSN1x19ð 02 2mm 3,75 1X19 20 250 

LSN1x19ð 03 3mm 8,43 1X19 45 250 

LSN1x19ð 04 4mm 15 1X19 80 250 

LSN1x19ð 05 5mm 23,4 1X19 124 250 

LSN1x19ð 06 6mm 33,7 1X19 178 100 

LSN1x19ð 08 8mm 60 1X19 317 100 

LSN1x19ð 10 10mm 93,7 1X19 495 100 

LSN1x19ð 12 12mm 135 1X19 713 100 

LINY STALOWE  
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Sznurek Murarski  

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Surowiec: Jedwab Polipropylenowy  

¶ Sznurek krŋcony 

¶ Odporny na dziaġanie substancji chemicz-
nych i organicznych  

¶ Barwiony w masie surowej  

¶ Odporny na promieni UV  

¶ Nie absorbujņce wody 

¶ Odporny na rozciņganie i zabrudzenia 

  
 

SYMBOL šREDNICA NAWĎJ [MB] 

SZM020 1,6mm 20 

SZM030 1,6mm 30 

SZM040 1,6mm 40 

SZM050 1,6mm 50 

SZM100 1,6mm 100 

SZM150 1,6mm 150 

SZM200 1,6mm 200 

SZM500 1,6mm 500 

SZNURKI  
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Sznurek Polipropylenowy Pakowy  

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Surowiec: Polipropylen  

¶ GruboŢļ: 2 mm, 2000 Tex 

¶ barwiony w masie surowej  

¶ odporny na promienie UV  

¶ bardzo duŮa odpornoŢļ na zrywanie 

¶ bardzo niska masa 

¶ pġywa w wodzie 

  

Zastosowanie:  

¶ gospodarstwo domowe  

¶ budownictwo  

¶ konfekcja i galanteria 

  
 

SYMOL šREDNICA NAWĎJ [MB] WAGA [KG]  

SZPP01 2mm 50 0,10 

SZPP02,5 2mm 125 0,25 

SZPP05 2mm 250 0,50 

SZPP1 2mm 500 1,00 

SZPP2 2mm 1000 2,00 

SZNURKI  
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Sznurek Jutowy 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Surowiec: Juta 

¶ GruboŢļ: 2 - 2,2mm, 1000x2 Tex 

¶ produkt pochodzenia roŢlinnego 

¶ naturalny kolor  

¶ bardzo mocny 

¶ bardzo niska masa 
  

Zastosowanie:  

¶ gospodarstwo domowe  

¶ budownictwo  

¶ konfekcja i galanteria 

  
 

SYMBOL šREDNICA NAWĎJ [MB] WAGA [KG]  

SZPJ0025 2mm 13 0,025 

SZPJ005 2mm 25 0,05 

SZPJ010 2mm 50 0,10 

SZPJ025 2mm 125 0,25 

SZPJ05 2mm 250 0,50 

SZPJ1 2mm 500 1,00 

SZPJ2 2mm 1000 2,00 

SZNURKI  
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Sznurek Sizalowy 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Surowiec: Sizal 

¶ GruboŢļ: 2mm, 1860 Tex 

¶ produkt pochodzenia roŢlinnego Agawa 

¶ naturalny kolor  

¶ bardzo mocny 

¶ bardzo niska masa 

¶ Sizal - twarde i bardzo wytrzymaġe wġ·kno 
otrzymywane ze specjalnego gatunku aga-
wy. Wġ·kno pozyskuje siŋ z liŢci metodņ 
rŋcznņ, bņdŬ p·ġmechanicznņ. Dziŋki swo-
im wġaŢciwoŢciom bardzo sztywny i wy-
trzymaġy na obciņŮenia. Sznurki sizalowe 
idealne jako drapaki dla kot·w, wykorzy-
stywane do dekoracji, w budownictwie, 
rolnictwie.  

  
 

SYMBOL šREDNICA NAWĎJ [MB] WAGA [KG]  

SZPS01 2mm 75 0,10 

SZPS025 2mm 185 0,25 

SZPS05 2mm 370 0,50 

SZPS1 2mm 750 1,00 

SZNURKI  

Str. 25 



 

Sznurek Baweġniany Naturalny 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ GruboŢļ: okoġo 2mm 

¶ Materiaġ: baweġna 

¶ Kolor: Ecru 

¶ Odporny na wysokie temperatury  

¶ Posiada Atest dopuszczajņcy do kontaktu z 
ŮywnoŢciņ, Ţwiadectwo jakoŢci wydawane 
przez PZH  nr. Hŭ/C/82829/09 

 

Zastosowanie:  

¶ wiņzanie, zawieszanie i przewiņzywanie 
wŋdlin 

  
 

SYMBOL šREDNICA WAGA [KG]  

SZB01 2mm 0,10 

SZB025 2mm 0,25 

SZB05 2mm 0,50 

SZB1 2mm 1,00 

SZNURKI  

Sznurek Baweġniany Kolorowy 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ GruboŢļ: okoġo 2mm 

¶ Materiaġ: baweġna 

¶ Odporny na wysokie temperatury  

¶ Posiada Atest dopuszczajņcy do kontaktu z 
ŮywnoŢciņ, Ţwiadectwo jakoŢci wydawane 
przez PZH  nr. Hŭ/C/82829/09 

 

Zastosowanie:  

¶ wiņzanie, zawieszanie i przewiņzywanie 
wŋdlin 

SYMBOL šREDNICA WAGA [KG]  

SZB01 2mm 0,10 

SZB025 2mm 0,25 

SZB05 2mm 0,50 

SZB1 2mm 1,00 
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Sznurek Suszarkowy 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Surowiec: Jedwab Polipropylenowy  

¶ GruboŢļ: 1,8mm 

¶ Sznurek krŋcony 

¶ odporny na dziaġanie substancji chemicz-
nych i organicznych  

¶ barwiony w masie  

¶ odporny na promieni UV  

¶ nie absorbujņce wody 

¶ odporny na rozciņganie i zabrudzenia 

  
 

SYMBOL šREDNICA NAWĎJ [MB] 

SZS10 1,8mm 10 

SZS15 1,8mm 15 

SZS20 1,8mm 20 

SZS30 1,8mm 30 

SZNURKI  
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Sznurek Do Bielizny Pleciony 3mm 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ sznurek z jedwabiu polipropylenowego  

¶ gruboŢļ: 3mm 

¶ bardzo mocny 

¶ kolor biaġy 

¶ nie wchġania wody 

  
 

SYMBOL šREDNICA NAWĎJ [MB] 

SZB3P10 3mm 10 

SZB3P15 3mm 15 

SZB3P20 3mm 20 

SZB3P30 3mm 30 

SZNURKI  

Sznurek Do Bielizny Pleciony 5mm 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ sznurek z jedwabiu polipropylenowego  

¶ gruboŢļ: 5mm 

¶ bardzo mocny 

¶ kolor biaġy 

¶ nie wchġania wody 

SYMBOL šREDNICA NAWĎJ [MB] 

SZB5P10 5mm 10 

SZB5P15 5mm 15 

SZB5P20 5mm 20 

SZB5P30 5mm 30 
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Sznurek Do Bielizny Krŋcony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ sznurek polipropylenowy  

¶ bardzo mocny 

¶ kolor biaġy 

¶ nie wchġania wody 

  
 

SYMBOL šREDNICA NAWĎJ [MB] 

SZBK10 3mm 10 

SZBK15 3mm 15 

SZBK20 3mm 20 

SZBK30 3mm 30 

SZNURKI  
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Nici Lniane Szare Nabġyszczane 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Surowiec stosowany przy produkcji nici: 
len 100% 

¶ GruboŢļ: Tex 150x3 ~0,5mm 

¶ Skrŋcane 

¶ Nabġyszczane 

  
 

SYMBOL šREDNICA WAGA [KG]  

NLN01  0,5mm 0,10 

NLN025 0,5mm 0,25 

NLN05  0,5mm 0,50 

SZNURKI  

Nici Lniane Bielone Nabġyszczane 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Surowiec stosowany przy produkcji nici: 
len 100% 

¶ GruboŢļ: Tex 150x3 ~0,5mm 

¶ Skrŋcane 

¶ Nabġyszczane 

SYMBOL šREDNICA WAGA [KG]  

NLNB01 0,5mm 0,10 

NLNB025 0,5mm 0,25 

NLNB05 0,5mm 0,50 
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Sznurek Polipropylenowy Ogrodniczy  

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Surowiec: Polipropylen  

¶ GruboŢļ: 1,6 mm, 1600 Tex 

¶ barwiony w masie surowej  

¶ odporny na promienie UV  

¶ bardzo duŮa odpornoŢļ na zrywanie 

¶ bardzo niska masa 

¶ pġywa w wodzie 
 

Zastosowanie:  

¶ ogrodnictwo  

¶ budownictwo  

¶ do podwieszania weġny mineralnej 

¶ gospodarstwo domowe  

  
 

SYMBOL šREDNICA NAWĎJ [MB] WAGA [KG]  

SZPO01 1,6mm 100 0,10 

SZPO025 1,6mm 350 0,25 

SZPO050 1,6mm 500 0,50 

SZPO1 1,6mm 1000 1,00 

SZNURKI  
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ŭyġka Murarska 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ GruboŢļ: 1mm 

¶ Naw·j: 100mb 

¶ Odporna na promienie UV  

¶ Odporna na rozciņganie i zabrudzenia 

¶ Dostŋpne kolory: Ů·ġty, zielony, niebieski, 
pomaraŗczowy, czerwony 

 
Znajdujņ szereg zastosowaŗ w ogrodnictwie, do 
wytyczania planowanych ogrod·w i dziaġek, pod-
wiņzywania roŢlin, budownictwie, pomiar·w 
budowlanych.  

 

SYMBOL šREDNICA DĠIGOšĻ [M] 

ŭM100 1mm 100 

ŭYĠKI MURARSKIE 
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TaŢma Ostrzegawcza ŭ·ġto-Czarna 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ TaŢma ostrzegawcza, z ukoŢnymi pasami. 
Oferowana jest w postaci zwiniŋtej rolki 
folii. Ostrzegawcze zabarwienie folii po-
zwala na czytelne oznaczani teren·w nie-
bezpiecznych, teren·w budowy, obszar·w 
o ograniczonym dostŋpie itp. 

¶ Charakteryzuje siŋ moŮliwoŢciņ szybkiego, 
wielokrotnego i ekonomicznego instalowa-
nia, takŮe przy wykorzystaniu obiekt·w 
terenowych, jak sġupy, drzewa itp. 

¶ Kolor: Ů·ġto-czarna 

 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] WAGA [KG]  

TO80100 80 100 0,25 

TAšMY OSTRZEGAWCZE 

TaŢma Ostrzegawcza Biaġo-Czerwona 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ TaŢma ostrzegawcza, z ukoŢnymi pasami. 
Oferowana jest w postaci zwiniŋtej rolki 
folii. Ostrzegawcze zabarwienie folii po-
zwala na czytelne oznaczani teren·w nie-
bezpiecznych, teren·w budowy, obszar·w 
o ograniczonym dostŋpie itp. 

¶ Charakteryzuje siŋ moŮliwoŢciņ szybkiego, 
wielokrotnego i ekonomicznego instalowa-
nia, takŮe przy wykorzystaniu obiekt·w 
terenowych, jak sġupy, drzewa itp. 

¶ Kolor: biaġo- czerwony. 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] WAGA [KG]  

TO080100 80 100 0,25 

TO80200 80 200 0,50 

TO80500 80 500 1,10 
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Drabina Sznurowa 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Lina noŢna polipropylenowa tr·j-skrŋtna o 
Ţrednicy 20 mm 

¶ Stopnie (szczeble) wykonane z drewna BU-
KOWEGO, kaŮdy stopieŗ drabiny zamiesz-
czony poziomo. Wytrzymuje obciņŮenie sta-
tyczne o masie 200 kg ObciņŮenie to nie po-
winno spowodowaļ pŋkniŋcia, przesuniŋcia 
lub rozluŬnienia stopnia i opaski. 

¶ Opaska ochronna jest wykonana z materiaġu 
odpornego na Ţcieranie, odporna na promie-
nie UV, deszcz. Opaska jest przytwierdzona 
do liny za pomocņ nit·w, obejmuje bocznņ 
czŋŢļ stopnia oraz linŋ. 

¶ Atest, Deklaracja zgodnoŢci WE: Nr 5/
I/2008. Pr·ba przeprowadzona w šlņskich 
Zakġadach Lin i Drutu na zrywarce poziomej 
typu: ZMi -K/S 100Mp nr. fabr. 234/65/2 
przy zakresie siġomierza 200 kN. Drabina 
Dekarska, Sznurowa ð pr·ba wytrzymaġoŢcio-
wa 3,5 kN 

 

Zastosowanie: 

 

¶ Prace Dekarskie 

¶ Prace Kominiarskie 

¶ Prace WysokoŢciowe 

¶ WyposaŮenie Plac·w Zabaw 

 

Wymagania eksploatacyjne:  
 

¶ Przy DoraŬnej naprawie drabiny dopuszcza 
siŋ wymianŋ najwyŮej dw·ch stopni staġych. 

  

Pakowanie, Przechowywanie, Transport:  
 

¶ Drabiny linowe naleŮy przechowywaļ w 
miejscach suchych i przewiewnych w spos·b 
chroniņcy przed wpġywami atmosferycznymi 
i uszkodzeniami.  

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

šREDNICA 

DS 0,40/0,48 8mm 

DRABINY SZNUROWE DEKARSKIE  
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Pasy Transportowe Komplet 1 Tona 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ zastosowany do produkcji pasa: 
Poliester 100% 

¶ Kolor: w zaleŮnoŢci od tonaŮu 

¶ Atest: EN 12195-2 

¶ PRODUKT POLSKI !!!  

¶ Pasy speġniajņ wszelkie normy do trans-
portu miŋdzynarodowego! 

 
JesteŢmy producentem pas·w transportowych, 
dokġadamy wszelkich staraŗ, aby byġy produko-
wane z najlepszych komponent·w, co powoduje 
wydġuŮonņ ŮywotnoŢļ w intensywnym uŮytko-
waniu.  
 

¶ Transportowe Pasy šciņgajņce 1 Tona 

¶ WytrzymaġoŢļ: 1000kg 

¶ Na opasanie: LC 1000kg 

¶             W naciņgu: LC 500kg 

¶             SHF: 50daN 

¶             STF: 50daN 

¶ SzerokoŢļ: 25mm 

  
 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] WYTRZYMAĠOšĻ 
[KG]  

WAGA [KG]  

TPš1T1M 25 1 1000 0,33 

TPš1T2M 25 2 1000 0,39 

TPš1T3M 25 3 1000 0,43 

TPš1T4M 25 4 1000 0,47 

TPš1T5M 25 5 1000 0,51 

TPš1T6M 25 6 1000 0,55 

TPš1T7M 25 7 1000 0,59 

TPš1T8M 25 8 1000 0,63 

TPš1T9M 25 9 1000 0,67 

TPš1T10M 25 10 1000 0,71 

TPš1T11M 25 11 1000 0,75 

TPš1T12M 25 12 1000 0,79 

TPš1T13M 25 13 1000 0,83 

TPš1T14M 25 14 1000 0,87 

TPš1T15M 25 15 1000 0,91 

TPš1T16M 25 16 1000 0,95 

PASY TRANSPORTOWE  
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Pasy Transportowe Komplet 2 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ zastosowany do produkcji pasa: 
Poliester 100% 

¶ Kolor: w zaleŮnoŢci od tonaŮu 

¶ Atest: EN 12195-2 

¶ PRODUKT POLSKI !!!  

¶ Pasy speġniajņ wszelkie normy do trans-
portu miŋdzynarodowego! 

 
JesteŢmy producentem pas·w transportowych, 
dokġadamy wszelkich staraŗ, aby byġy produko-
wane z najlepszych komponent·w, co powoduje 
wydġuŮonņ ŮywotnoŢļ w intensywnym uŮytko-
waniu.  
 

¶ Transportowe Pasy šciņgajņce 2 Tony 

¶ WytrzymaġoŢļ: 2000kg 

¶             Na opasanie: LC 2000kg 

¶             W naciņgu: LC 1000kg 

¶             SHF: 50daN 

¶             STF: 100daN 

¶ SzerokoŢļ: 35mm 

  
 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] WYTRZYMAĠOšĻ 
[KG]  

WAGA [KG]  

TPš2T1M 35 1 2000 0,91 

TPš2T2M 35 2 2000 0,96 

TPš2T3M 35 3 2000 1,01 

TPš2T4M 35 4 2000 1,06 

TPš2T5M 35 5 2000 1,11 

TPš2T6M 35 6 2000 1,16 

TPš2T7M 35 7 2000 1,21 

TPš2T8M 35 8 2000 1,26 

TPš2T9M 35 9 2000 1,31 

TPš2T10M 35 10 2000 1,36 

TPš2T11M 35 11 2000 1,41 

TPš2T12M 35 12 2000 1,46 

TPš2T13M 35 13 2000 1,51 

TPš2T14M 35 14 2000 1,56 

TPš2T15M 35 15 2000 1,61 

TPš2T16M 35 16 2000 1,66 

PASY TRANSPORTOWE  

Str. 36 



 

Pasy Transportowe Komplet 3 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ zastosowany do produkcji pasa: 
Poliester 100% 

¶ Kolor: w zaleŮnoŢci od tonaŮu 

¶ Atest: EN 12195-2 

¶ PRODUKT POLSKI !!!  

¶ Pasy speġniajņ wszelkie normy do trans-
portu miŋdzynarodowego! 

 
JesteŢmy producentem pas·w transportowych, 
dokġadamy wszelkich staraŗ, aby byġy produko-
wane z najlepszych komponent·w, co powoduje 
wydġuŮonņ ŮywotnoŢļ w intensywnym uŮytko-
waniu.  
 

¶ Transportowe Pasy šciņgajņce 3 Tony 

¶ WytrzymaġoŢļ: 3000kg 

¶             Na opasanie: LC 3000kg 

¶             W naciņgu: LC 1500kg 

¶             SHF: 50daN 

¶             STF: 150daN 

¶ SzerokoŢļ: 35mm 

  
 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] WYTRZYMAĠOšĻ 
[KG]  

WAGA [KG]  

TPš3T1M 35 1 3000 1,00 

TPš3T2M 35 2 3000 1,07 

TPš3T3M 35 3 3000 1,14 

TPš3T4M 35 4 3000 1,21 

TPš3T5M 35 5 3000 1,28 

TPš3T6M 35 6 3000 1,35 

TPš3T7M 35 7 3000 1,42 

TPš3T8M 35 8 3000 1,49 

TPš3T9M 35 9 3000 1,56 

TPš3T10M 35 10 3000 1,63 

TPš3T11M 35 11 3000 1,70 

TPš3T12M 35 12 3000 1,77 

TPš3T13M 35 13 3000 1,84 

TPš3T14M 35 14 3000 1,91 

TPš3T15M 35 15 3000 1,98 

TPš3T16M 35 16 3000 2,06 

PASY TRANSPORTOWE  
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Pasy Transportowe Komplet 4 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ zastosowany do produkcji pasa: 
Poliester 100% 

¶ Kolor: w zaleŮnoŢci od tonaŮu 

¶ Atest: EN 12195-2 

¶ PRODUKT POLSKI !!!  

¶ Pasy speġniajņ wszelkie normy do trans-
portu miŋdzynarodowego! 

 
JesteŢmy producentem pas·w transportowych, 
dokġadamy wszelkich staraŗ, aby byġy produko-
wane z najlepszych komponent·w, co powoduje 
wydġuŮonņ ŮywotnoŢļ w intensywnym uŮytko-
waniu.  
 

¶ Transportowe Pasy šciņgajņce 4 Tony 

¶ WytrzymaġoŢļ: 4000kg 

¶             Na opasanie: LC 4000kg 

¶             W naciņgu: LC 2000kg 

¶             SHF: 50daN 

¶             STF: 500daN 

¶ SzerokoŢļ: 50mm 

  
 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] WYTRZYMAĠOšĻ 
[KG]  

WAGA [KG]  

TPš4T2M 50 2 4000 2,00 

TPš4T3M 50 3 4000 2,13 

TPš4T4M 50 4 4000 2,25 

TPš4T5M 50 5 4000 2,38 

TPš4T6M 50 6 4000 2,50 

TPš4T8M 50 8 4000 2,75 

TPš4T10M 50 10 400 3,00 

TPš4T12M 50 12 4000 3,25 

TPš4T14M 50 14 4000 3,50 

PASY TRANSPORTOWE  
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Pasy Transportowe Komplet 5 Ton 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ zastosowany do produkcji pasa: 
Poliester 100% 

¶ Kolor: w zaleŮnoŢci od tonaŮu 

¶ Atest: EN 12195-2 

¶ PRODUKT POLSKI !!!  

¶ Pasy speġniajņ wszelkie normy do trans-
portu miŋdzynarodowego! 

 
JesteŢmy producentem pas·w transportowych, 
dokġadamy wszelkich staraŗ, aby byġy produko-
wane z najlepszych komponent·w, co powoduje 
wydġuŮonņ ŮywotnoŢļ w intensywnym uŮytko-
waniu.  
 

¶ Transportowe Pasy šciņgajņce 5 Ton 

¶ WytrzymaġoŢļ: 5000kg 

¶             Na opasanie: LC 5000kg 

¶             W naciņgu: LC 2500kg 

¶             SHF: 50daN 

¶             STF: 500daN 

¶ SzerokoŢļ: 50mm 

  
 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] WYTRZYMAĠOšĻ 
[KG]  

WAGA [KG]  

TPš5T2M 50 2 5000 2,05 

TPš5T3M 50 3 5000 2,15 

TPš5T4M 50 4 5000 2,25 

TPš5T5M 50 5 5000 2,42 

TPš5T6M 50 6 5000 2,55 

TPš5T8M 50 8 5000 2,80 

TPš5T10M 50 10 5000 3,05 

TPš5T12M 50 12 5000 3,30 

TPš5T14M 50 14 5000 3,55 

PASY TRANSPORTOWE  
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Pasy Transportowe CzŋŢļ Dġuga 0,5 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ zastosowany do produkcji pasa: 
Poliester 100% 

¶ Kolor: Ů·ġty 

¶ Atest: EN 12195-2 

¶ PRODUKT POLSKI !!!  

¶ Pasy speġniajņ wszelkie normy do trans-
portu miŋdzynarodowego! 

 
JesteŢmy producentem pas·w transportowych, 
dokġadamy wszelkich staraŗ, aby byġy produko-
wane z najlepszych komponent·w, co powoduje 
wydġuŮonņ ŮywotnoŢļ w intensywnym uŮytko-
waniu.  
 

¶ Pas Transportowy 500kg (czŋŢļ dġuga bez 
napinacza) 

¶ WytrzymaġoŢļ: 500kg 

¶             Na opasanie: LC 500kg 

¶             W naciņgu: LC 250kg 

¶             SHF: 50daN 

¶             STF: 50daN 

¶ SzerokoŢļ: 25mm 

  
 

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

WYTRZYMAĠOšĻ 
[KG]  

WYTRZYMAĠOšĻ 
W NACIŅGU [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
NA OPASANIE [KG]  

WAGA 
[KG]  

TP05T2M 50 2 5000 2500 5000 0,60 

TP05T3M 50 3 5000 2500 5000 0,70 

TP05T4M 50 4 5000 2500 5000 0,80 

TP05T5M 50 5 5000 2500 5000 0,90 

TP05T6M 50 6 5000 2500 5000 1,00 

TP05T7M 50 7 5000 2500 5000 1,10 

TP05T8M 50 8 5000 2500 5000 1,20 

TP05T9M 50 9 5000 2500 5000 1,30 

TP05T10M 50 10 5000 2500 5000 1,40 

TP05T11M 50 11 5000 2500 5000 1,50 

TP05T12M 50 12 5000 2500 5000 1,60 

TP05T13M 50 13 5000 2500 5000 1,70 

TP05T14M 50 14 5000 2500 5000 1,80 

TP05T15M 50 15 5000 2500 5000 1,90 

TP05T16M 50 16 5000 2500 5000 2,00 

PASY TRANSPORTOWE  
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Pasy Transportowe CzŋŢļ Dġuga 1 Tona 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ zastosowany do produkcji pasa: 
Poliester 100% 

¶ Kolor: w zaleŮnoŢci od dostŋpnoŢci taŢmy 
(pomaraŗczowy, czarny) 

¶ Atest: EN 12195-2 

¶ PRODUKT POLSKI !!!  

¶ Pasy speġniajņ wszelkie normy do trans-
portu miŋdzynarodowego! 

 
JesteŢmy producentem pas·w transportowych, 
dokġadamy wszelkich staraŗ, aby byġy produko-
wane z najlepszych komponent·w, co powoduje 
wydġuŮonņ ŮywotnoŢļ w intensywnym uŮytko-
waniu.  
 

¶ Pas Transportowy 1000kg (czŋŢļ dġuga 
bez napinacza) 

¶ WytrzymaġoŢļ: 1000kg 

¶             Na opasanie: LC 1000kg 

¶             W naciņgu: LC 500kg 

¶             SHF: 50daN 

¶            STF: 50daN 

¶ SzerokoŢļ: 25mm 

  

 

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

WYTRZYMAĠOšĻ 
[KG]  

WYTRZYMAĠOšĻ 
W NACIŅGU [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
NA OPASANIE [KG]  

WAGA 
[KG]  

TP1T2M 25 2 1000 500 1000 0,15 

TP1T3M 25 3 1000 500 1000 0,20 

TP1T4M 25 4 1000 500 1000 0,25 

TP1T5M 25 5 1000 500 1000 0,30 

TP1T6M 25 6 1000 500 1000 0,35 

TP1T7M 25 7 1000 500 1000 0,40 

TP1T8M 25 8 1000 500 1000 0,45 

TP1T9M 25 9 1000 500 1000 0,50 

TP1T10M 25 10 1000 500 1000 0,55 

TP1T11M 25 11 1000 500 1000 0,60 

TP1T12M 25 12 1000 500 1000 0,65 

TP1T13M 25 13 1000 500 1000 0,70 

TP1T14M 25 14 1000 500 1000 0,75 

TP1T15M 25 15 1000 500 1000 0,80 

TP1T16M 25 16 1000 500 1000 0,85 

PASY TRANSPORTOWE  

Str. 41 



 

Pasy Transportowe CzŋŢļ Dġuga 2 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ zastosowany do produkcji pasa: 
Poliester 100% 

¶ Kolor: w zaleŮnoŢci od dostŋpnoŢci taŢmy 
(pomaraŗczowy, zielony) 

¶ Atest: EN 12195-2 

¶ PRODUKT POLSKI !!!  

¶ Pasy speġniajņ wszelkie normy do trans-
portu miŋdzynarodowego! 

 
JesteŢmy producentem pas·w transportowych, 
dokġadamy wszelkich staraŗ, aby byġy produko-
wane z najlepszych komponent·w, co powoduje 
wydġuŮonņ ŮywotnoŢļ w intensywnym uŮytko-
waniu.  
 

¶ Kolor: zielony, czerwony   

¶ Pas Transportowy 2000kg (czŋŢļ dġuga 
bez napinacza) 

¶ WytrzymaġoŢļ: 2000kg 

¶             Na opasanie: LC 2000kg 

¶             W naciņgu: LC 1000kg 

¶             SHF: 50daN 

¶             STF: 100daN 

¶ SzerokoŢļ: 35mm 

  
 

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

WYTRZYMAĠOšĻ 
[KG]  

WYTRZYMAĠOšĻ 
W NACIŅGU [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
NA OPASANIE [KG]  

WAGA 
[KG]  

TP2T2M 35 2 2000 1000 2000 0,22 

TP2T3M 35 3 2000 1000 2000 0,28 

TP2T4M 35 4 2000 1000 2000 0,34 

TP2T5M 35 5 2000 1000 2000 0,40 

TP2T6M 35 6 2000 1000 2000 0,46 

TP2T7M 35 7 2000 1000 2000 0,52 

TP2T8M 35 8 2000 1000 2000 0,58 

TP2T9M 35 9 2000 1000 2000 0,64 

TP2T10M 35 10 2000 1000 2000 0,70 

TP2T11M 35 11 2000 1000 2000 0,76 

TP2T12M 35 12 2000 1000 2000 0,82 

TP2T13M 35 13 2000 1000 2000 0,88 

TP2T14M 35 14 2000 1000 2000 0,94 

TP2T15M 35 15 2000 1000 2000 1,00 

TP2T16M 35 16 2000 1000 2000 1,06 

PASY TRANSPORTOWE  
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Pasy Transportowe CzŋŢļ Dġuga 3 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ zastosowany do produkcji pasa: 
Poliester 100% 

¶ Kolor: w zaleŮnoŢci od dostŋpnoŢci taŢmy 
(pomaraŗczowy, zielony) 

¶ Atest: EN 12195-2 

¶ PRODUKT POLSKI !!!  

¶ Pasy speġniajņ wszelkie normy do trans-
portu miŋdzynarodowego! 

 
JesteŢmy producentem pas·w transportowych, 
dokġadamy wszelkich staraŗ, aby byġy produko-
wane z najlepszych komponent·w, co powoduje 
wydġuŮonņ ŮywotnoŢļ w intensywnym uŮytko-
waniu.  
 

¶ Kolor: pomaraŗczowy 

¶ Pas Transportowy 3000kg (czŋŢļ dġuga 
bez napinacza) 

¶ WytrzymaġoŢļ: 3000kg 

¶             Na opasanie: LC 3000kg 

¶             W naciņgu: LC 1500kg 

¶             SHF: 50daN 

¶             STF: 150daN 

¶ SzerokoŢļ: 35mm 

  

 

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

WYTRZYMAĠOšĻ 
[KG]  

WYTRZYMAĠOšĻ 
W NACIŅGU [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
NA OPASANIE [KG]  

WAGA 
[KG]  

TP3T2M 35 2 3000 1500 3000 0,24 

TP3T3M 35 3 3000 1500 3000 0,31 

TP3T4M 35 4 3000 1500 3000 0,38 

TP3T5M 35 5 3000 1500 3000 0,45 

TP3T6M 35 6 3000 1500 3000 0,52 

TP3T7M 35 7 3000 1500 3000 0,59 

TP3T8M 35 8 3000 1500 3000 0,66 

TP3T9M 35 9 3000 1500 3000 0,73 

TP3T10M 35 10 3000 1500 3000 0,80 

TP3T11M 35 11 3000 1500 3000 0,87 

TP3T12M 35 12 3000 1500 3000 0,94 

TP3T13M 35 13 3000 1500 3000 1,01 

TP3T14M 35 14 3000 1500 3000 1,08 

TP3T15M 35 15 3000 1500 3000 1,15 

TP3T16M 35 16 3000 1500 3000 1,22 

PASY TRANSPORTOWE  
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Pasy Transportowe CzŋŢļ Dġuga 4 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ zastosowany do produkcji pasa: 
Poliester 100% 

¶ Kolor: w zaleŮnoŢci od dostŋpnoŢci taŢmy 
(pomaraŗczowy lub niebieski) 

¶ Atest: EN 12195-2 

¶ PRODUKT POLSKI !!!  

¶ Pasy speġniajņ wszelkie normy do trans-
portu miŋdzynarodowego! 

 
JesteŢmy producentem pas·w transportowych, 
dokġadamy wszelkich staraŗ, aby byġy produko-
wane z najlepszych komponent·w, co powoduje 
wydġuŮonņ ŮywotnoŢļ w intensywnym uŮytko-
waniu.  

¶ Pas Transportowy 4000kg (czŋŢļ dġuga 
bez napinacza) 

¶ WytrzymaġoŢļ: 4000kg  

¶  Na opasanie: LC 4000kg 

¶  W naciņgu: LC 2000kg 

¶  SHF: 50daN 

¶  STF: 500daN 

¶ SzerokoŢļ: 50mm  

  

 

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

WYTRZYMAĠOšĻ 
[KG]  

WYTRZYMAĠOšĻ 
W NACIŅGU [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
NA OPASANIE [KG]  

WAGA 
[KG]  

TP4T2M 50 2 4000 2000 4000 0,50 

TP4T3M 50 3 4000 2000 4000 0,60 

TP4T4M 50 4 4000 2000 4000 0,70 

TP4T5M 50 5 4000 2000 4000 0,80 

TP4T6M 50 6 4000 2000 4000 0,90 

TP4T7M 50 7 4000 2000 4000 1,00 

TP4T8M 50 8 4000 2000 4000 1,10 

TP4T9M 50 9 4000 2000 4000 1,20 

TP4T10M 50 10 4000 2000 4000 1,30 

TP4T11M 50 11 4000 2000 4000 1,40 

TP4T12M 50 12 4000 2000 4000 1,50 

TP4T13M 50 13 4000 2000 4000 1,60 

TP4T14M 50 14 4000 2000 4000 1,70 

TP4T15M 50 15 4000 2000 4000 1,80 

TP4T16M 50 16 4000 2000 4000 1,90 

PASY TRANSPORTOWE  

Str. 44 



 

Pasy Transportowe CzŋŢļ Dġuga 5 Ton 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ zastosowany do produkcji pasa: 
Poliester 100% 

¶ Kolor: w zaleŮnoŢci od dostŋpnoŢci taŢmy 
(pomaraŗczowy) 

¶ Atest: EN 12195-2 

¶ PRODUKT POLSKI !!!  

¶ Pasy speġniajņ wszelkie normy do trans-
portu miŋdzynarodowego! 

 
JesteŢmy producentem pas·w transportowych, 
dokġadamy wszelkich staraŗ, aby byġy produko-
wane z najlepszych komponent·w, co powoduje 
wydġuŮonņ ŮywotnoŢļ w intensywnym uŮytko-
waniu.  
 

¶ Pas Transportowy 5000kg (czŋŢļ dġuga 
bez napinacza) 

¶ WytrzymaġoŢļ: 5000kg 

¶             Na opasanie: LC 5000kg 

¶             W naciņgu: LC 2500kg 

¶             SHF: 50daN 

¶             STF: 500daN 

¶ SzerokoŢļ: 50mm 

  

 

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

WYTRZYMAĠOšĻ 
[KG]  

WYTRZYMAĠOšĻ 
W NACIŅGU [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
NA OPASANIE [KG]  

WAGA 
[KG]  

TP5T2M 50 2 5000 2500 5000 0,60 

TP5T3M 50 3 5000 2500 5000 0,70 

TP5T4M 50 4 5000 2500 5000 0,80 

TP5T5M 50 5 5000 2500 5000 0,90 

TP5T6M 50 6 5000 2500 5000 1,00 

TP5T7M 50 7 5000 2500 5000 1,10 

TP5T8M 50 8 5000 2500 5000 1,20 

TP5T9M 50 9 5000 2500 5000 1,30 

TP5T10M 50 10 5000 2500 5000 1,40 

TP5T11M 50 11 5000 2500 5000 1,50 

TP5T12M 50 12 5000 2500 5000 1,60 

TP5T13M 50 13 5000 2500 5000 1,70 

TP5T14M 50 14 5000 2500 5000 1,80 

TP5T15M 50 15 5000 2500 5000 1,90 

TP5T16M 50 16 5000 2500 5000 2,00 

PASY TRANSPORTOWE  
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Pas Do Lawet LC 2500 5T/3M 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ WytrzymaġoŢļ: 5000kg 

¶             Na opasanie: LC 5000kg 

¶             W naciņgu: LC 2500kg 

¶             SHF: 50daN 

¶             STF: 500daN 

¶ DġugoŢļ: 3 metry 

¶ SzerokoŢļ: 50mm 

¶ Materiaġ zastosowany do produkcji pasa: 
Poliester 100% 

¶ Kolor: w zaleŮnoŢci od dostŋpnoŢci taŢmy 
(pomaraŗczowy) 

¶ Atest: EN 12195-2 

¶ PRODUKT POLSKI !!! 

¶ Kompletny pas sġuŮņcy do mocowania 
samochod·w na lawecie. 

¶ Posiada wszystkie wymagane prawem 
certyfikaty.  

¶ W skġad kompletu wchodzi: pas o wytrzy-
maġoŢci 5 ton + napinacz + 3 haki + 3 kost-
ki zapobiegajņce uŢlizgowi 

¶ Pasy speġniajņ wszelkie normy do trans-
portu miŋdzynarodowego! 

¶ JesteŢmy producentem pas·w transporto-
wych, dokġadamy wszelkich staraŗ, aby 
byġy produkowane z najlepszych kompo-
nent·w, co powoduje wydġuŮonņ Ůywot-
noŢļ w intensywnym uŮytkowaniu. 

 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] WYTRZYMAĠOšĻ [KG] WAGA [G/MB]  

TPH3M 50 5000 2,30 

PASY DO LAWET  
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Ochraniacz Do Pas·w Transportowych DuŮy 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Kņtownik plastikowy do zabezpieczenia 
pasa transportowego przed przetarciem, 
oraz brzeg·w transportowanego towaru 
przed uszkodzeniem 

¶ Przeznaczony do pas·w o szerokoŢci max 
6cm 

¶ Wymiary ochraniacza 200  x 150 mm 

¶ Jest to najwiŋkszy i najmocniejszy ochra-
niacz oferowany na rynku  

¶ Mocny i solidny  

  
 

SYMBOL ROZMIAR [mm]  WAGA [KG]  

OTD 200x150 0,275 

AKCESORIA DO PASĎW TRANSPORTOWYCH 

Ochraniacz Do Pas·w Transportowych Maġy 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Kņtownik plastikowy do zabezpieczenia 
pasa transportowego przed przetarciem, 
oraz brzeg·w transportowanego towaru 
przed uszkodzeniem. 

¶ Przeznaczony do pas·w o szerokoŢci max 
6cm 

¶ Wymiary ochraniacza 95 x 95 mm 

SYMBOL ROZMIAR [mm]  WAGA [KG]  

OTM 95x95 0,065 
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TaŢma Poliestrowa 0,5 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ TaŢma poliestrowa gŋsto pleciona 

¶ WytrzymaġoŢļ: 500kg 

¶ SzerokoŢļ: 25mm 

¶ Kolor: Ů·ġty 

  

 

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

WYTRZYMA-
ĠOšĻ [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
W NACIŅGU [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
NA OPASANIE 

[KG]  

NAWĎJ 
[MB]  

WAGA 
[KG]  

T0,5T1M 25 1 500 250 500 100 0,05 

T0,5T10M 25 10 500 250 500 100 0,5 

T0,5T25M 25 25 500 250 500 100 1,25 

T0,5T50M 25 50 500 250 500 100 2,5 

T0,5T100M 25 100 500 250 500 100 5 

TAšMY POLIESTROWE 

TaŢma Poliestrowa 1 Tona 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ TaŢma poliestrowa gŋsto pleciona 

¶ WytrzymaġoŢļ: 1000kg 

¶ SzerokoŢļ: 25mm 

¶ Kolor: czarny  

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

WYTRZYMA-
ĠOšĻ [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
W NACIŅGU [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
NA OPASANIE 

[KG]  

NAWĎJ 
[MB]  

WAGA 
[KG]  

T1T1M 25 1 1000 500 1000 100 0,06 

T1T10M 25 10 1000 500 1000 100 0,6 

T1T25M 25 25 1000 500 1000 100 1,5 

T1T50M 25 50 1000 500 1000 100 3 

T1T100M 25 100 1000 500 1000 100 6 
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TaŢma Poliestrowa 2 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ TaŢma poliestrowa gŋsto pleciona 

¶ WytrzymaġoŢļ: 2000kg 

¶ SzerokoŢļ: 35mm 

¶ Kolor: zielony  

  

 

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

WYTRZYMA-
ĠOšĻ [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
W NACIŅGU [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
NA OPASANIE 

[KG]  

NAWĎJ 
[MB]  

WAGA 
[KG]  

T2T1M 35 1 2000 1000 2000 100 0,09 

T2T10M 35 10 2000 1000 2000 100 0,9 

T2T25M 35 25 2000 1000 2000 100 2,25 

T2T50M 35 50 2000 1000 2000 100 4,5 

T2T100M 35 100 2000 1000 2000 100 9 

TAšMY POLIESTROWE 

TaŢma Poliestrowa 4 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ TaŢma poliestrowa gŋsto pleciona 

¶ WytrzymaġoŢļ: 4000kg 

¶ SzerokoŢļ: 50mm 

¶ Kolor: niebieski  

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

WYTRZYMA-
ĠOšĻ [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
W NACIŅGU [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
NA OPASANIE 

[KG]  

NAWĎJ 
[MB]  

WAGA 
[KG]  

T4T1M 50 1 4000 2000 4000 100 0,20 

T4T10M 50 10 4000 2000 4000 100 2 

T4T25M 50 25 4000 2000 4000 100 5 

T4T50M 50 50 4000 2000 4000 100 10 

T4T100M 50 100 4000 2000 4000 100 20 
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TaŢma Poliestrowa 5 Ton 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ TaŢma poliestrowa gŋsto pleciona 

¶ WytrzymaġoŢļ: 5000kg 

¶ SzerokoŢļ: 50mm 

¶ Kolor: pomaraŗczowy 

  
 

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

WYTRZYMA-
ĠOšĻ [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
W NACIŅGU [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
NA OPASANIE 

[KG]  

NAWĎJ 
[MB]  

WAGA 
[KG]  

T5T1M 50 1 4000 2000 4000 100 0,22 

T5T10M 50 10 4000 2000 4000 100 11 

T5T25M 50 25 4000 2000 4000 100 2,2 

T5T50M 50 50 4000 2000 4000 100 22 

T5T100M 50 100 4000 2000 4000 100 5,5 

TAšMY POLIESTROWE 

TaŢma Poliestrowa 7,5 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ TaŢma poliestrowa gŋsto pleciona 

¶ WytrzymaġoŢļ: 7500kg 

¶ SzerokoŢļ: 50mm 

¶ Kolor: bordowy  

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

WYTRZYMA-
ĠOšĻ [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
W NACIŅGU [KG] 

WYTRZYMAĠOšĻ 
NA OPASANIE 

[KG]  

NAWĎJ 
[MB]  

WAGA 
[KG]  

T7,5T1M 50 1 7500 3750 7500 100 0,23 

T7,5T10M 50 10 7500 3750 7500 100 11,50 

T7,5T25M 50 25 7500 3750 7500 100 2,3 

T7,5T50M 50 50 7500 3750 7500 100 23 

T7,5T100M 50 100 7500 3750 7500 100 5,75 
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Zawiesia Pasowe  1 Tona 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Wykonane z taŢmy poliestrowej 

¶ Wykonane zgodnie z normņ EN 1492-1 

¶ Wsp·ġczynnik bezpieczeŗstwa 7:1 

¶ Oznakowanie tonaŮu zawiesia odpowied-
nim kolorem i paskami  

¶ Pŋtle wzmocnione trwaġym obszyciem 

¶ Odporne na temperatury od -40 Á C do 
+100 Á C 

¶ Odporne na wilgoļ, oleje i smary 

 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] OBCIŅŭENIE ROBOCZE 
WLL [T]  

WAGA [KG]  

ZP1T1M 30 1 1 0,25 

ZP1T2M 30 2 1 0,40 

ZP1T3M 30 3 1 0,55 

ZP1T4M 30 4 1 0,80 

ZP1T5M 30 5 1 0,95 

ZP1T6M 30 6 1 1,15 

ZAWIESIA  

Zawiesia Pasowe 2 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Wykonane z taŢmy poliestrowej 

¶ Wykonane zgodnie z normņ EN 1492-1 

¶ Wsp·ġczynnik bezpieczeŗstwa 7:1 

¶ Oznakowanie tonaŮu zawiesia odpowied-
nim kolorem i paskami  

¶ Pŋtle wzmocnione trwaġym obszyciem 

¶ Odporne na temperatury od -40 Á C do 
+100 Á C 

¶ Odporne na wilgoļ, oleje i smary 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] OBCIŅŭENIE ROBOCZE 
WLL [T]  

WAGA [KG]  

ZP2T1M 60 1 2 0,50 

ZP2T2M 60 2 2 0,77 

ZP2T3M 60 3 2 1,00 

ZP2T4M 60 4 2 1,30 

ZP2T5M 60 5 2 1,65 

ZP2T6M 60 6 2 2,05 
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Zawiesia Pasowe 3 Tony 

 Specyfikacja Techniczna:  

¶ Wykonane z taŢmy poliestrowej 

¶ Wykonane zgodnie z normņ EN 1492-1 

¶ Wsp·ġczynnik bezpieczeŗstwa 7:1 

¶ Oznakowanie tonaŮu zawiesia odpowied-
nim kolorem i paskami  

¶ Pŋtle wzmocnione trwaġym obszyciem 

¶ Odporne na temperatury od -40 Á C do 
+100 Á C 

¶ Odporne na wilgoļ, oleje i smary 

 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] OBCIŅŭENIE ROBOCZE 
WLL [T]  

WAGA [KG]  

ZP3T2M 90 2 3 1,35 

ZP3T3M 90 3 3 1,60 

ZP3T4M 90 4 3 2,20 

ZP3T5M 90 5 3 2,40 

ZP3T6M 90 6 3 3,00 

ZAWIESIA  

Zawiesia Pasowe 4 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Wykonane z taŢmy poliestrowej 

¶ Wykonane zgodnie z normņ EN 1492-1 

¶ Wsp·ġczynnik bezpieczeŗstwa 7:1 

¶ Oznakowanie tonaŮu zawiesia odpowied-
nim kolorem i paskami  

¶ Pŋtle wzmocnione trwaġym obszyciem 

¶ Odporne na temperatury od -40 Á C do 
+100 Á C 

¶ Odporne na wilgoļ, oleje i smary 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] OBCIŅŭENIE ROBOCZE 
WLL [T]  

WAGA [KG]  

ZP4T2M 120 2 4 1,80 

ZP4T3M 120 3 4 2,05 

ZP4T4M 120 4 4 2,70 

ZP4T5M 120 5 4 3,60 

ZP4T6M 120 6 4 3,80 
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Zawiesia Pasowe 5 Ton 

 Specyfikacja Techniczna:  

¶ Wykonane z taŢmy poliestrowej 

¶ Wykonane zgodnie z normņ EN 1492-1 

¶ Wsp·ġczynnik bezpieczeŗstwa 7:1 

¶ Oznakowanie tonaŮu zawiesia odpowied-
nim kolorem i paskami  

¶ Pŋtle wzmocnione trwaġym obszyciem 

¶ Odporne na temperatury od -40 Á C do 
+100 Á C 

¶ Odporne na wilgoļ, oleje i smary 

 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] OBCIŅŭENIE ROBOCZE 
WLL [T]  

WAGA [KG]  

ZP5T3M 150 3 5 3,20 

ZP5T4M 150 4 5 3,60 

ZP5T5M 150 5 5 4,10 

ZP5T6M 150 6 5 5,30 

ZP5T8M 150 8 5 8,30 

ZAWIESIA  

Zawiesia Pasowe 6 Ton 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Wykonane z taŢmy poliestrowej 

¶ Wykonane zgodnie z normņ EN 1492-1 

¶ Wsp·ġczynnik bezpieczeŗstwa 7:1 

¶ Oznakowanie tonaŮu zawiesia odpowied-
nim kolorem i paskami  

¶ Pŋtle wzmocnione trwaġym obszyciem 

¶ Odporne na temperatury od -40 Á C do 
+100 Á C 

¶ Odporne na wilgoļ, oleje i smary 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] OBCIŅŭENIE ROBOCZE WLL [T] 

ZP6T3M 180 3 6 

ZP6T4M 180 4 6 

ZP6T6M 180 6 6 

ZP6T8M 180 8 6 
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Zawiesia Pasowe 8 Ton 

 Specyfikacja Techniczna:  

¶ Wykonane z taŢmy poliestrowej 

¶ Wykonane zgodnie z normņ EN 1492-1 

¶ Wsp·ġczynnik bezpieczeŗstwa 7:1 

¶ Oznakowanie tonaŮu zawiesia odpowied-
nim kolorem i paskami  

¶ Pŋtle wzmocnione trwaġym obszyciem 

¶ Odporne na temperatury od -40 Á C do 
+100 Á C 

¶ Odporne na wilgoļ, oleje i smary 

 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] OBCIŅŭENIE ROBOCZE WLL [T] 

ZP8T6M 240 6 8 

ZP8T8M 240 8 8 

ZP8T10M 240 10 8 

ZAWIESIA  

Zawiesia Pasowe 10 Ton 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Wykonane z taŢmy poliestrowej 

¶ Wykonane zgodnie z normņ EN 1492-1 

¶ Wsp·ġczynnik bezpieczeŗstwa 7:1 

¶ Oznakowanie tonaŮu zawiesia odpowied-
nim kolorem i paskami  

¶ Pŋtle wzmocnione trwaġym obszyciem 

¶ Odporne na temperatury od -40 Á C do 
+100 Á C 

¶ Odporne na wilgoļ, oleje i smary 

SYMBOL SZEROKOšĻ [MM] DĠUGOšĻ [M] OBCIŅŭENIE ROBOCZE WLL [T] 

ZP10T6M 300 6 10 

ZP10T10M 300 10 10 
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Zawiesia WŋŮowe Bezkoŗcowe 2 Tony 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Wykonane z taŢmy poliestrowej 

¶ Wykonane zgodnie z normņ EN 1492-2 

¶ Wsp·ġczynnik bezpieczeŗstwa wynosi 7:1 

¶ Oznakowanie tonaŮu zawiesia odpowiednim kolorem i paskami 

¶ Temperatura pracy od -40ÁC do +100ÁC. 

¶ Odporne na dziaġanie: wilgoci, olej·w, kwas·w mineralnych, chġodziw i 
opar·w benzyn. 

¶ DuŮa odpornoŢļ na tarcie 

¶ Lekkie, miŋkkie i elastyczne 

¶ maġy ciŋŮar wġasny przy podnoszeniu ekstremalnie ciŋŮkich element·w 

¶ stosowane do montaŮu konstrukcji 

 

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

OBCIŅŭENIE RO-
BOCZE WLL [T]  

WAGA [KG]  

ZR2T1M 60 1 2 0,70 

ZR2T2M 60 2 2 1,05 

ZR2T3M 60 3 2 1,40 

ZR2T4M 60 4 2 1,75 

ZR2T5M 60 5 2 2,20 

ZR2T6M 60 6 2 2,70 

ZAWIESIA  

Zawiesia WŋŮowe Bezkoŗcowe 3 Tony 

SYMBOL SZEROKOšĻ 
[MM]  

DĠUGOšĻ 
[M]  

OBCIŅŭENIE RO-
BOCZE WLL [T]  

WAGA [KG]  

ZP3T1M 90 1 3 1,05 

ZP3T2M 90 2 3 1,40 

ZP3T3M 90 3 3 1,95 

ZP3T4M 90 4 3 2,60 

ZP3T5M 90 5 3 3,00 

ZP3T6M 90 6 3 4,00 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Wykonane z taŢmy poliestrowej 

¶ Wykonane zgodnie z normņ EN 1492-2 

¶ Wsp·ġczynnik bezpieczeŗstwa wynosi 7:1 

¶ Oznakowanie tonaŮu zawiesia odpowiednim kolorem i paskami 

¶ Temperatura pracy od -40ÁC do +100ÁC. 

¶ Odporne na dziaġanie: wilgoci, olej·w, kwas·w mineralnych, chġodziw i 
opar·w benzyn. 

¶ DuŮa odpornoŢļ na tarcie 

¶ Lekkie, miŋkkie i elastyczne 
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Zblocze Hakowe 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Dopuszczalne obciņŮenie robocze: 500kg 

¶ ObciņŮenie zrywajņce: 2500kg 

¶ Koġo wykonane z Ůeliwa - tulejowane 

¶ Hak z zabezpieczeniem zatrzaskowym 

¶ Stosowaļ z linami o Ţrednicy od 12 do 
20mm 

  

Zastosowanie:  

¶ Zblocze hakowe stosowane do wyciņgania 
rŋcznego 

¶ Wykorzystywane sņ w budownictwie oraz 
wszŋdzie tam, gdzie zachodzi potrzeba 
pracy z duŮymi obciņŮeniami. 

 

SYMBOL šREDNICA WYTRZYMAĠOšĻ 
[DOR] 

WAGA [KG]  

ZB125 125mm 500 1,65 

ZB150 150mm 500 1,95 

ZB180 180mm 500 2,55 

ZBLOCZA HAKOWE  

Str. 56 



 

Szczeliwo Grafitowe  

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Maksymalna temperatura pracy: - 100 / + 120 
stopni C 

¶ Szczeliwo splatane jest z przŋdzy baweġnianej, 
impregnowane na gorņco impregnatem o spe-
cjalnym skġadzie i grafitowane. 

  

Zastosowanie:  

¶ Zalecane jest do stosowania zar·wno do pomp 
tġokowych, wirnikowych, jak r·wnieŮ do arma-
tury w gaġŋziach przemysġu wġ·kienniczego, 
chemicznego oraz instalacjach wodociņgo-
wych.  

 

OPIS WARTOšĻ 

TYP EBG 

SUROWIEC PRZŊDZA BAWEĠNIANA + IMPREGNAT 

MAX. TEMPERATURA PRACY W ÁC  120 

MIN. TEMPERATURA PRACY W ÁC  - 100 

GŊSTOšĻ W G/CM3  1,2 Ñ  15% 

KOLOR CZARNY  

POMPY TĠOKOWE p=20 bar, v=1,5 m/s 

POMPY WIROWE P=10 bar, v=5 m/s 

ARMATURA  P=60 bar, v=2 m/s 

SYMBOL ROZMIAR  WAGA [G/MB]  NAWĎJ [MB] 

SZG06 6mm 60 83 

SZG08 8mm 100 50 

SZG10 10mm 130 38 

SZG1 12mm 180 28 

SZG15 15mm 270 18,5 

SZG18 18mm 400 25 

SZG20 20mm 510 22 

SZG22 22mm 590 20 

SZG25 25mm 670 15 

SZCZELIWA  
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Szczeliwo Szklane 

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Szczeliwo szklane o przekroju kwadratowym.  

¶ Szczeliwo splatane z teksturowanych wġ·kien 
szklanych. 

¶ Szczeliwo dziŋki specjalnemu splotowi i wġa-
snoŢciom zastosowanego wġ·kna szklanego 
jest elastyczne, miŋkkie i dokġadnie dopaso-
wuje siŋ do uszczelnianych powierzchni, za-
pewniajņc bardzo dobrņ szczelnoŢļ. 

¶ Wysoka odpornoŢļ termiczna do 500 stopni C 

¶ OdpornoŢļ chemiczna na prawie wszystkie 
media z wyjņtkiem stŋŮonych zasad, kwasu 
fluorowodorowego, przegrzanej pary wodnej 
i medi·w abrazyjnych. 

 

Zastosowanie:  

¶ Szczeliwo zalecane jest do uszczelniania 
drzwi suszarek, piec·w pokryw wġazowych 
itp. Jest stosowane w wielu gaġŋziach przemy-
sġu, miŋdzy innymi w: 

¶ gospodarce komunalnej ð piece wŋglowe, 

¶ odlewnictwie, hutnictwie, energetyce, bu-
downictwie,  

¶ przemyŢle stoczniowym. 

 

SYMBOL ROZMIAR  WAGA [G/MB]  NAWĎJ [MB] 

SZSZ06 6mm 60 83 

SZSZ08 8mm 100 50 

SZSZ10 10mm 130 38 

SZSZ12 12mm 180 28 

SZSZ15 15mm 270 18,5 

SZSZ18 18mm 400 25 

SZSZ20 20mm 510 22 

SZSZ22 22mm 590 20 

SZSZ25 25mm 670 15 

SZSZ30 30mm - - 

SZCZELIWA  
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Wiadra Budowlane  

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ: LDPE 

¶ Wiadra produkowane sņ standardowo z 
czarnego odpornego na niskie temperatu-
ry, plastycznego tworzywa  

¶ Uchwyt ocynkowany  

¶ Wzmocnione dno 

¶ Kolor: czarny  

 

SYMBOL POJEMNOšĻ [L] WAGA [KG]  

WB12L 12 0,435 

WB16L 16 0,670 

WB20L 20 0,870 

KASTRY I WIADRA BUDOWLANE  

Kastry Budowlane  

Specyfikacja Techniczna:  

¶ Materiaġ: LDPE 

¶ Wzmocnione dno 

¶ Kolor: czarny  

¶ Oferowana przez nas kasty sņ wykonane z trwaġego, a 
zarazem bardzo elastycznego tworzywa sztucznego, co 
zapewnia jej niezwykġņ wytrzymaġoŢļ. 

¶ Nasza kasta doskonale nadaje siŋ do mieszania, a takŮe 
transportu np. zapraw suchych lub mokrych.  

¶ Wykorzystywana jest nie tylko do profesjonalnych prac 
budowlanych ale takŮe do prac w domowych ogr·d-
kach, remontach mieszkaniowych, w warsztatach itp.  

 
WyposaŮona jest w dwa uchwyty, kt·re znajdujņ siŋ na obwo-
dzie pojemnika i sņ bardzo przydatne przy jego przemieszcza-
niu.  

SYMBOL POJEMNOšĻ [L] WAGA [KG]  

KB40L 40 1,3 

KB60L 60 1,6 

KB80L 80 2,3 
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Specyfikacja Techniczna:  

¶ Wykonany wedġug normy DIN 5685/A  

¶ Stal C15, Ocynk 

¶ Ġaŗcuch kr·tko-ogniwowy D1  

¶ Bocznie zgrzewany 
 
Oferowana przez nas ġaŗcuchy gospodarcze kr·tko 
ogniwkowe w celu ochrony przed korozjņ, jak r·w-
nieŮ wydġuŮeniem ich ŮywotnoŢci zostaġy ocynkowa-
ne. Ġaŗcuch wykonany w DIN 5685 A Ġaŗcuch zgrze-
wany bocznie. Doskonale nadaje siŋ do budownictwa, 
przemysġu, leŢnictwa, ogrodnictwa i rolnictwa. 

  
 

SYMBOL šREDNICA B D H NAWĎJ [MB] OBCIŅŭENIE 
ZRYWAJŅCE 

[KG]  

WAGA 
[G/MB]  

ĠG02 2mm 12 16 8 150 82 69 

ĠG03 3mm 16 22 12 100 123 161 

ĠG04 4mm 19 27 16 80 180 305 

ĠG05 5mm 21 31 20 50 244 460 

ĠG06 6mm 25 37 24 40 420 725 

ĠG08 8mm 32 48 32 20 590 1290 

ĠG10 10mm 40 60 40 10 750 1750 

Ġaŗcuch Gospodarczy D1ñKr·tkie Ogniwo 

ĠAŖCUCHY 
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Specyfikacja Techniczna:  

¶ Wykonany wedġug normy DIN 763  

¶ Ġaŗcuch dġugie ogniwo D2 

¶ Bocznie zgrzewany 

¶ Ocynkowany elektrolitycznie  

  
 

Ġaŗcuch Gospodarczy D2ñDġugie Ogniwo 

SYMBOL šREDNICA B D H NAWĎJ [MB] OBCIŅŭENIE 
ZRYWAJŅCE 

[KG]  

WAGA [G/MB]  

ĠG02D2 2mm 22 26 8 150 125 60 

ĠG03D2 3mm 26 32 12 100 320 150 

ĠG04D2 4mm 32 40 16 80 650 270 

ĠG05D2 5mm 35 45 20 50 100 430 

ĠG06D2 6mm 42 54 24 40 1200 630 

ĠAŖCUCHY 
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Specyfikacja Techniczna:  

¶ Wykonany wedġug normy DIN 5686 

¶ Bocznie zgrzewany 

¶ Ocynkowany elektrolitycznie  

  
 

Ġaŗcuch Wŋzġowy Viktor 

SYMBOL šREDNICA B H NAWĎJ [MB] WAGA [G/MB]  

ĠW1,4 1,4mm 21 6,5 150 42 

ĠW2,5 2,5mm 35 11 80 123 

ĠW2,8 2,8mm 39 12,5 60 153 

ĠW3 3mm 45,5 14 38 208 

ĠW4,2 4,2mm 50 19 20 354 

ĠW5 5mm 60 22,5 20 571 

ĠAŖCUCHY 
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Bloczek Linowy Pojedynczy  

Specyfikacja Techniczna:  

¶ stal niskowŋglowa C15, Ocynk 

¶ k·ġko z tworzywa sztucznego 
 

Zastosowanie: 
 

¶ Bloczki linowe sġuŮņ do podtrzymywania 
i zmiany kierunku lub wyr·wnania ob-
ciņŮenia i dġugoŢci liny. Bloczki do lin 
wykorzystywane sņ w budownictwie np. 
do rŋcznego podnoszenia ciŋŮar·w przy 
pomocy lin, w Ůeglarstwie, ratownictwie 
w sportach wspinaczkowych.  

  
 

SYMBOL L d MAX. GRUBOšĻ 
LINY [MM]  

OBCIŅŭENIE 
ZNAMIONOWE 

[KG]  

OBCIŅŭENIE 
ZRYWAJŅCE [KG] 

WAGA [KG]  

BLO1015 50 10 6 150 600 0,0232 

BLO1020 60 11 7 200 800 0,0368 

BLO1025 70 12 7 230 920 0,0570 

BLO1030 80 13 8 250 1000 0,0762 

BLO1040 93 14 10 300 1200 0,1372 

BLO1050 113 16 12 390 1560 0,2312 

BLO1065 135 20 16 450 1800 0,3882 

AKCESORIA DO LIN I ĠAŖCUCHĎW 
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